INSERSA (Ingenieria de Suelos Y Explotacion de
Recursos, S.A.) es una companfia que se constituyé en
1988 con una actividad inicial en sondeos y perforaciones
mineras, en la que actualmente es lider en el mercado
nacional. Hoy en dia, esta segmentada en diversas areas
productivas como son cimentaciones especiales,
mineria, edificacion industrial y obra civil, con un ambito
de trabajo internacional.

trabajos de exploracion, Insersa siempre ha contado con equipos de
exploracion Atlas Copco tipo Diamec 282, Diamec 262 etc... e incluso
- los antiguos modelos Craelius que todavia vemos funcionando.

Durante los Gltimos cinco afos, Insersa ha realizado una renovacion
- de su parque de maquinaria, y en el caso particular de las sondas de
| exploracion, han contado plenamente con nuestra colaboracion. En
este periodo, Atlas Copco ha suministrado sondas de exploracion
Diamec especialmente disefadas para trabajos de interior asi como
Christensen para trabajos de superficie.

Sondas de Exploracion Diamec, interior

El tamafio compacto de las Diamec les permite moverse en espacios
{ reducidos como trabajos de mineria subterranea o galerias de presas
para recuperacion de testigo en cualquier direccion. Estos equipos
generalmente son modularizados; sonda, unidad de potencia, panel de
E mandos y bomba de agua, contando con una variedad de 5 modelos
L dependiendo de sutamanio y capacidad de perforacion. El mas pequefio
es el equipo Diamec 232 siendo el resto la gama U, Diamec U4, U6y U8.

Insersa dispone de 3 equipos Diamec U6 con las siguientes capacidades
de perforacion:

Profundidad de
perforacidn aprox.

Tamafio de varilla
de perforacion wireline

960 m (3.160 pies)

750 m (2.460 pies)

570 m (1.880 pies)

H 390 m (1.280 pies)

Ademaés dispone de una unidad de rotacion con par maximo de 1.275
Nm/1:400rpm y unidad de potencia eléctrica de 90kW. Ademas de
cabrestante wire-line y posibilidad de control manual o automatizado.
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Sondas de Exploracion Christensen, superficie |

Existe una amplia gama de equipos de perforacion Christensen que :
se adapta a la gran variedad de tareas de perforacion en superficie. JSS

La gama incluye desde los b
equipos mas pequefos y ..*’M
compactos, como CS10, 6 ////
CS14 montados en remol- /

ques, hasta los grandes |
equipos como CT14y CT20,
que pueden montar en .
remolques, orugas y £+ -
camiones. El equipo mas

grande y potente de .
Christensen CT20 se monta
enuncamiony esideal para §



. Durante los meses de Septiembre y Octubre Atlas Copco ha hecho
entrega a Insersa de los equipos CT20 (Camion), CS14 (orugas) y CS14
5 (remolque). Ademas Insersa ya disponia de otras dos sondas
" Christensen CT14y CS14 suministradas en los dltimos afios.

Christensen T20

“Existe una amplia gama de
equipos de perforacion
Christensen que se adapta a la gran

variedad de tareas de perforacion
en superficie.”?
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Christensen CT20 sobre camion
Nuestro modelo Christensen CT20 montado sobre camion ofrece una’
gran flexibilidad, capacidad de acceso y facil transporte entre distintos
puntos de trabajo. La CT20 es una potente sonda para recuperacion
~ de testigo ademas de ergondmica y de alta seguridad.

224 Kw.

Cumple a la perfeccion con los requerimientos de este tipo de sondeos
tan profundos, con una capacidad de hasta 2.450m en NQ la CT20
alcanza didmetros de hasta PQ. El equipo dispone de una potente
unidad de rotacion de 4 velocidades alcanzando hasta 6.245 Nm de
pary 1.300 rpm.

Con una robusta deslizadera de 6m (3;5m de carrera) y opcion de
extension telescopica de 3m podemos extraer varillaje de hasta 9m.
Dispone de una fuerza de avance de 100kN y un tiro de 200kN, pudiendo
perforar desde 45° hasta 90°.

El panel de mandos incorpora todas las ventajas heredadas del sistema (S
Diamec como la coordinacion mordazas mandril para la extraccion EEses
coémoda y rapida de las-varillas.

Ademas incorpora una moderna.monitorizacion de los parametros |
hidraulicos mediante la cual la sonda va regulando los parametros de
perforacion segn los cambios de formacion rocosa.

Ademas del cabrestante wire-line de 3.600m de capacidad dispone
de homba de agua Trido 140, motor cummins modelo QSL 9 Tier Il de §
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Kelly Langpap (Atlas Copco), Juan Carlos Pérez de la Blanca (Insersa),
Roberto Pascual (Atlas Copco) e Isisdoro Sanchez (Insersa) en una
visita a Minas de Aguas Tefidas el pasado octubre.

Desde Atlas Copco queremos
agradecerala empresa INSERSA
la confianza depositada en nuestres

equipos de exploracion y les deseamos -
el-mayor éxito en sus trabajos de mineria.
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