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GRUPO FABRICANTE MODELO 

 

CARRO 
PERFORADOR 

 
DP900i 

 

Dimensiones   
 Peso 21500 kg 
 Longitud 11500 mm 
 Altura 3200 mm 
 Anchura 2500 mm 

Motor Diésel   
 Modelo Caterpillar C9 ACERT 
 Potencia 205 kW (274 hp) 

Brazos   
 Nº de brazos 1 
 Modelo 1 x ZB1550H 
 Extensión 500 mm 

Deslizadera   
 Modelo 1 x LF 1520 HR 
 Extensible No 
 Longitud 8700 mm 
 Peso 1630 kg 

Manipulador varillas   
 Modelo 1 x RH1514 
 Capacidad 7+1 (51, 60 mm rods) / 6+1 (87 mm tubes) 
 Carrera 3660 – 4270 mm 

Martillo Hidráulico   
 Modelo 1 x HL106T/PE-65 
 Potencia 21 kW 
 Frecuencia 33 – 35 Hz 
 Presión 90 – 130 bar 
 Diámetros Drill rod (51, 60 mm) 

Compresor   
 Modelo 1 x Enduro 25G (7 bar, 3,7 - 13 m3/min) 

Captador de polvo   
 Modelo 1 x DC1550 

 Capacidad 35 m3/min a 1200 mm vacuum H20 
Cabina   

 Seguridad ROPS / FOPS 
 

 


