Pluma VA
Longitud del brazo mm 2.600
(pies/pulg)| (8'6")
1 Altura de excavacion mm 10.060
(pies/pulg)| (33'0")
2 Altura de descarga mm 7.290
(ples/pulg)|(23' 11")
3 Profundidad de excavacion mm 5.750
(ples/pulg)|(18' 10")
4 Profundidad de excavacion vertical mm 3.890
(pies/pulg)| (12'9")
5 Limpieza recta a una profundidad mm 5.550
de2,5m (8'3") (pies/pulg)| (18' 2™
6 Alcance mm 9.210
(pies/pulg)| (30" 3")
7 Alcance a nivel del suelo mm 9.030
(pies/pulg)| (29' 8")
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Dimensiones
Peso 16200 kg
Longitud 8000 mm
Altura 3120 mm
Anchura 2350 mm
Motor Diésel
Modelo Caterpillar C4.4 ACERT
Potencia 95 kW (128 hp)
Cazo
Capacidad 0,235 m’
Anchura del cazo 750 mm
Profundidad excavacion | 5750 mm
Alcance maximo altura 8770 mm

Tecnosumit KH55 (Atlas Copco CP 550)
550 kg
9000 — 15000 kg

120 -150 bar
70-100 I/min
590-1100 gpm
80 mm

ROPS / FOPS

PARQUE DE MAQUINARIA. TUNELES Y MINERIA
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